
ELEKTROPOHONY spol. s r.o. 744 01 FRENŠTÁT p.R., Závodı́ 234

Poptávkový formulář

LINEÁRNÍHO AKTUÁTORU

Vážený zákaznı́ku,

kompletně vyplněný formulář zašlete zpět. Děkujeme.

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktnı́ osoba . . . . . . .

Typ aplikace . . . . . . . . . .

Pracovnı́ prostředı́ . . . .

Jmenovitá sı́la . . . . . . . . .

Špičková sı́la . . . . . . . . . .

Jmenovitá rychlost* . . .

Přesnost polohovánı́ . .

Zdvih** . . . . . . . . . . . . . . .

Max. délka aktuátoru .

* Rychlost a sı́la určuje výkon pohonu - vliv na cenu.
** Standard 50 - 1050 mm viz reklamnı́ leták.

Působenı́ sı́ly:

1. Krátkodobé na určitém zdvihu.
2. Trvalé na celém zdvihu.

Typ pohybu:

1. Polohovánı́ z bodu do bodu.
2. Vysunout/zasunout na koncové spı́nače.

3. Momentové řı́zenı́.
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Preferovaný typ provedenı́ aktuátoru:

1. Axiálnı́.
2. Paralelnı́.

Uchycenı́ aktuátoru:

1. Za přednı́ přı́rubu.

2. Za čepy na přednı́ přı́rubě.

3. Za čepy na zadnı́ přı́rubě.

4. Nestandarnı́ provedenı́ - dle přánı́.

Orientace aktuátoru:
1. Horizontálnı́.
2. Vertikálnı́.

Brzda motoru:
1. ANO
2. NE (standard)
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Varianta provedenı́ volného konce pı́stnice:

1. Čep s otvorem (standard).

2. Vnějšı́ závit (standard).

3. Vnitřnı́ závit (standard).
4. Nestandarnı́ provedenı́ - dle přánı́.

Referenčnı́ čidlo (PNP-NO):
1. ANO (standard)
2. NE

Koncové spı́nače:

1. Externı́ - umı́stěné na stroji; řešı́ zákaznı́k.

2. Internı́ - uvnitř aktuátoru.

Druh provozu:

1. Jednosměnný provoz.

2. Dvousměnný provoz.

3. Třı́směnný provoz.

Dodávka aktuátoru s pohonem:

1. ANO*
2. NE

*Bližšı́ specifikace pohonu se řešı́ telefonicky.
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